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型番 演色性

入力電圧

2025/6/3

電線前出し
(灯具端部より) 電線横出し

(灯具側面先端付近より)

●灯具よりの電線出し方(3つより選択可)

スチール板(1.6㎜t)

電線底出し
(灯具底面先端付近より)

ブラケット金物固定時
(スチール板使用時)

マグネット固定時

(オプション品)

電線取り出し部

電線は端部より7mmの位置
から出ます。

背面図
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ブラケット金物

基盤長さ＝46.9㎜の倍数

灯具長さ＝基盤長さ＋8㎜

正面図(発光面)

側面図

背面図
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(電線出し選択可)

DC24V(赤線＋　黒線－)

長さ(mm)

消費電力(W)

長さ(mm)

消費電力(W)

長さ(mm)

消費電力(W)
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336 
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1040 

26.18

383 

9.52

1087 

27.37

430 

10.71

1134 

28.56

477 

11.9

1181 

29.75

524 

13.09

1227 

30.94

571 

14.28

1274 

32.13

618 

15.47

1321 

33.32

665 

16.66

1368 

34.51

712 

17.85

1415 

35.7

758 

19.04

1462 

36.89

●灯具長さ・消費電力一覧

電線1M

7

100

マグネット配置：＠100で配置されています。

100

マグネット(ネオジウム)

RPB(6.7)-2200K/2400K/2700K/3000K/3500K/4000K/5500K
2700K～5500K　Typ. Ra95

2200K～2400K　Typ. Ra85

ブラケット金物
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